
GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoff vertrieb 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bi� e an Ihren Fachhändler.

GroJaFertigzaun | DIY

Montage- und Pfl egeanleitung
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Die vorliegende Montageanleitung dient zur 
 Unterstützung für den Aufbau vom GroJaFertigzaun 
DIY-Sichtschutzsystem!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen 
Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und 
kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmate-
rialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. 
Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb 
übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
oder fehlerhafte Montage entstehen.

Wichtig:

Fehlerhafter Aufbau kann die Haltbarkeit beeinträchti-
gen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine 
ordnungsgemäße Montage. 
Der Aufbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen 
vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage 
durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den 
passenden und freigegebenen Systemkomponenten er-
folgen.

Lagern Sie die Elemente mit der Originalverpackung fachmän-
nisch auf ebenem, trockenem und gut belü� etem Untergrund.
Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der di-
rekten Sonne oder bei Feuch� gkeit gelagert wird. Die Profi le 
nicht bei Temperaturen unter 5°C verbauen! 

Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit 
Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild 
und die Eigenscha� en des Materials als einwandfrei an. Va-
ria� onen in Farbe und Struktur sind rohsto�  edingt und zu-
lässig. Die Oberfl äche bekommt dadurch ein natürliches Er-
scheinungsbild. 

GroJaFer� gzaun WPC/BPC-Profi le bestehen aus Holz- bzw. 
Bambus-Polymer-Composite, einem Werkstoff  aus Naturfa-
sern und HDPE (High Density Poly-Ethylen). WPC/BPC-Profi -
le sind durchgefärbt und benö� gen keinen zusätzlichen An-
strich. Durch Wi� erungseinfl üsse kann es im Laufe der Zeit 
zu leichten Farbveränderungen kommen, dies stellt keinen 
Reklama� onsgrund dar. Die Herstellung erfolgt ohne Kleb-
stoff e. Die Rohstoff e kommen aus der Naturstoff verarbeitung 
und der erneuten Verwendung von Kunststoff en. 

WPC/BPC ist wasserabweisend und weitgehend unempfi nd-
lich gegen Insektenfraß, Pilzbefall, Rissbildung und eignet sich 
hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. WPC/BPC ist 
ungeeignet für feuchte Bereiche mit fehlender Lu� zirkula-
� on, extreme Temperaturwechsel und Bauteile mit sta� sch 
tragender Funk� on! 

• Akkuschrauber mit 
Kreuzschlitz Bit

• Geeignete ebene 
Unterlage

Die Sendung darf im verpackten Zustand NICHT der 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe ent-
steht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Fle-
cken). Dieses stellt KEINEN Reklamationsgrund dar, da 
alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwand-
freien Zustand unser Lager verlassen.
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1 | Kartoninhalt auf Beschädigungen und Vollständigkeit 
 prüfen. Bei Schäden oder Beeinträch� gung der Ware bi� e 
den Fachhandel kontak� eren.

Inhalt prüfen Querriegel ausrichten1

Inhalt

2 | Querriegel geschützt auf einen ebenen Untergrund legen. 
Der Abstand ergibt sich aus den vorgebohrten Löchern  der 
Füllung. Bei den Querriegeln auf ein gleichmäßiges Bohrbild 
wie im Bild 2 achten. Die Kennzeichnung links ausrichten.
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4 Querriegel
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Füllungen ausrichten und verschrauben

Rückseite mon� eren

weitere Füllungen verschrauben

3 | Die beiden äußersten Füllungen im gleichen Abstand wie die der Löcher von den Querriegeln ausrichten. Die Füllung mit 
 den mitgelieferten Schrauben befestigen. Auf ein geringes Drehmoment des Akkuschraubers achten, um Beschädigungen am 
 Material zu vermeiden. Die Füllungen mit der gekennzeichneten Seite zum Aluminium-Querriegel ausrichten.

4 | Die verbleibenden Füllungen wie im Punkt 3 beschrieben befestigen.
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5 | Element vorsichtig drehen und rückseitig mit der Befestigung der verbleibenden Füllungen fortfahren. Weitere Montage-
schritte wie: Aufbau der Pfosten und Befestigung des Fertigzauns bitte der Montageanleitung „GroJaSolid | Fertigzaun“ ent-
nehmen.
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Die Querriegel sind pro Seite unterschiedlich bearbeitet, darauf muss bei der Montage geachtet werden.
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