Montage der Kappe

5 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten und Klemmschie-
nen setzen.

Hinweis Herstellergarantie:

Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben,
empfehlen wir hnen, GroJa Produkte ausschlieflich mit
GroJa Zubehor zu kombinieren. Bitte beachten Sie, dass
bei der Kombination eines Grola Produktes mit Zubehor
eines Drittanbieters die Garantie entfallt.

Pflegehinweise

Grola Sichtschutzelemente lassen sich mit einem milden
Reinigungsmittel und Wasser saubern, dabei kann ein Mikro-
fasertuch verwendet werden. Starkere Verschmutzungen
konnen auch mit einer weichen Biirste beseitigt werden.

Wichtig: Keine losungsmittel- oder sdurehaltigen Reiniger
verwenden, da diese die Sichtschutzelemente in der Be-
schaffenheit verandern kénnen und Fleckenbildung auf der
Oberflache entstehen kann.

Verformung: Grola Sichtschutzelemente sind hoch resistent
gegen Verformungen, nicht fachméannische Uberspannung
kann aber trotzdem Verformungen hervorrufen. GroJaAm-
biente besteht aus Sicherheitsglas und verformt sich nicht,
bei Uberspannung zerspringt das Glas.

Bearbeitung: GroJaPremo kann nicht mit gewohnlichem
Werkzeug bearbeitet werden. Es kommt dabei zu Absplitte-
rungen und kleinen Briichen, die das Element ganzlich be-
schadigen. GroJa Ambiente kann nicht geschnitten werden,
da es aus Sicherheitsglas besteht.
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Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler.

GroJa

nordisch gut

GroJaSichtschutz | RKlemmschiene
GroJaAmbiente, GroJaPremo

Garden

e Spaten e Zollstock
* Beton e Akkuschrauber
¢ \Wasserwaage

Lagern Sie die Elemente in der Originalverpackung auf ebe-
nem Untergrund, trocken und gut bellftet. Achten Sie da-
rauf, dass die verpackte Ware fachmannisch gelagert wird.

Prufen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Mit
Beginn der Verarbeitung erkennen Sie das Erscheinungsbild
und die Eigenschaften des Materials als einwandfrei an. Va-
riationen in Farbe und Struktur sind rohstoffbedingt und zu-
|dssig. Die Oberflache bekommt dadurch ein nattrliches Er-
scheinungsbild.

GroJaAmbiente Glas-Sichtschutz besteht aus Sicherheitsglas
wahrend es sich bei GroJaPremo HPL-Sichtschutz um Hoch-
druck-Schichtpressstoffplatten handelt.

Das Produkt ist wasserabweisend und unempfindlich gegen
Insektenfral® und Pilzbefall. Es ist schlag- und kratzfest und
muss nicht gestrichen werden. Durch die hohe Bruchfestig-
keit sowie Frost- und Hitzebestdndigkeit eignet es sich her-
vorragend flr den AuRReneinsatz.

Montage- und Pflegeanleitung

Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unter-
stiitzung bei der Errichtung von GroJaAmbiente und
GroJaPremo Sichtschutzsystemen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen
Sie sich diese Montageanleitung sorgfaltig durch und
kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmate-
rialien bereit liegen.

Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt.
Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb
Ubernimmt keine Verantwortung/Gewahrleistung fir
Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung
oder fehlerhafte Montage entstehen.

Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeintrdchti-
gen oder das Material beschadigen. Achten Sie auf eine
ordnungsgemale Montage.

Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen
vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage
durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den
passenden und freigegebenen Systemkomponenten er-
folgen.

Nicht fachmannische Lagerung stellt KEINEN Reklama-
tionsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in
einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.
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Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an lhren Fachhéandler.
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Fundamente erstellen

min. 800 mm
500 mm
1

min. 300 mm

1| GroRe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800 mm
sowie unter Berlcksichtigung der Bodenbeschaffenheit.*
Ungefédhr die Hélfte des Erdloches mit Beton fullen und ver-
dichten. AnschlieRend die Pfosten setzen und ausrichten.
Das Erdloch komplett mit Beton fillen und verdichten.

Hinweis: Bei Torpfosten Anleitung Tore beachten!
*Weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf

dem Merkblatt unter www.groja.de

Pfosten setzen

Pfostenhdhe beachten
- -

ox—
[
o o
< <
) 3
= Pfostenabstand = =1
) °

g Elementbreite + 30 mm| | —
@ I S —

w

b

H

2 | Pfosten setzen.

Optional: Konsole zum Aufdibeln auf der nachs-
ten Seite 2a.
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Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

Optional: Konsole zum Aufdiibeln

Pfostenabstand =
Elementbreite + 30 mm
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2a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten,
danach aufdibeln*.

Montage Klemmschiene
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@ *Zusatzlich kann der Pfosten durch eine Senkkopf-
schraube fixiert werden, dafir muss zwingend vor-
gebohrt werden. Schrauben sind nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Montage Element
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3 | Die Klemmschiene wird mittig mit einem unteren Ab-
stand von 30 mm auf den Pfosten befestigt. Die Schraub-
[6cher bitte mit einem 3 mm Bohrer vorbohren! Die zweite
Klemmschiene am gegenlber stehenden Pfosten mit Hilfe
einer Holzleiste und einer Wasserwaage befestigen.

4 | Das Element mittig zwischen den Klemmschienen auf
den Aluminium-Auflagewinkeln vorsichtig positionieren. Die
Leiste mit der Rastnase in die Klemmschiene einklipsen und
nach vorne schwenken, bis die vordere Rastnase einrastet.
Danach die Dichtung wie dargestellt einschieben.

Vorsicht — Bruchgefahr!
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Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Ilhren Fachhandler.




